Ficha técnica de produto 21/12/2023

94.C1.024000 - Carregador de Bateria 3,5A/240V

Descricdo comercial:
Cédigo EAN:
Familia comercial:

Carregador de Bateria 3,5A/240V
7898950778260
Acessorios (UN Nobreaks)

CARACTERISTICAS GERAIS
Descricao das caracteristicas:

Carregador de baterias para banco de baterias de 240V, com corrente de carregamento maxima de 3,5A.

- Isolagdo galvanica (transformador) entre a entrada e a saida;

- Carregamento Inteligente das baterias, aumentando a vida Util das mesmas: carregamento, equalizagdo e
flutuacao.

- Correcdo do fator de poténcia (PFC) na entrada.

- Entrada full-range: aceita redes elétricas de 90V a 265V na entrada.

POTENCIA

Pot. nominal: 850W

PFC: 0,98

ENTRADA

Tensdo nom. entrada: 120V e 220V

Faixa de entrada: Full-range: 90V - 265V

Freq. entrada: 47Hz - 63Hz

Fase: Monofasico

Conexao de entrada: 1 Borneira (acompanha cabo AC)
SAIDA

Tensdo nom. saida:
Conexao de saida:
Rendimento global:

240V
1 Borneira (acompanha cabo com engate rapido para conexdo com o médulo de baterias e o nobreak)
80%

BATERIA

Tensdo operagao:

Tipo de bateria:
Quantidade de baterias:

240V
selada/estacionaria
20 baterias

MODULOS
Médulos observagao:
Configuragao 1:

Configuragao 2:
Configuracao 3:

0,25C > (3,5A + corrente do carregador do nobreak) -> C: capacidade em Ah do conjunto do banco de
baterias.
20x18Ah
20x45Ah
20x58Ah

SINALIZACAO VISUAL

Rede normal:
Bateria sem carga:

Desligam. por protecéao visual:

Rede alta:

Indicagdo display do valor da tenséo da rede

Indica¢do display BAT CARREGANDO

Indicagdo no display: DESLIGAMENTO POR FALHA/VERIFICAR SAIDA DO CARREGADOR
Indicagdo display REDE ANORMAL

Rede baixa: Indicagdo display REDE ANORMAL
Troca de bateria: VERIFICAR BATERIA RUIM
DIMENSOES

Gabinete: Metal

Cor: Preto

Acessorios: -

Movimentagao: Fixado na parede

Ventilagao: Dois ventiladores de 80x25mm
Comprimento: 279mm

Largura: 216mm

Altura: 122mm

Peso liquido: 3,8 Kg

EMBALAGEM

Embalagem primaria:
Embalagem muiltipla:
Protegdo interna:

Peso para transporte:
Altura para transporte:
Largura para transporte:

Profundidade para transporte:

Embalagem de papeldo
Calco de Isopor

5.5

180mm

285mm

365mm

HOMOLOGACAO/CONFORMIDADE

Certificacdo de produto:

Certificagdo do Sistema de Gestdo da

Qualidade:

Produto Beneficiado pela Legislacdo de Informatica
ISO 9001 certificado pelo BSI sob o niumero de certificado FM 565729

Eng007 * As especificagdes técnicas informadas poderéo ser alteradas a qualquer tempo sem aviso prévio.
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